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Zaawansowane

ROZWIAZANIE GH: COREBOX Kontrola + Monitorowanie + tacznosc*.

Kontrola:

e Elektroniczny ogranicznik udzwigu potaczony z czujnikiem wagi.

e Steruje silnikiem wciagnika w przypadku wystapienia nadmiernej temperatury.

Monitoring:

e Dane operacyjne: czasy, ruchy, cykle, podniesione tadunki.

e Dziennik zdarzen: przeciazenia, nadmierna temperatura, awarie VFD (napedu o zmiennej predkosci).

* Pozostaty DWP (Design Working Period, obliczony zgodnie z norma ISO 12482). Jest on podawany
jako SWP (bezpieczny okres pracy).

Lacznosc* :

e Komunikuje monitorowane parametry za posrednictwem sieci komorkowej do autorskiej chmury
danych GH CRANES. GH CRANES wykorzystuje te informacje, aby zapewni¢ swoim klientom
GH Realtime - zestaw zaawansowanych ustug uzytkowania i konserwacji.

 Korzystajac z PORTALU KLIENTA GH CRANES (portal.ghcranes.com) wtasciciel suwnicy moze
uzyskac dostep do petnych i aktualnych informacji na temat pracy urzadzenia.

ZALETY

Wszystkie funkcje (Kontrola + Monitorowanie + £acznosé*) zintegrowane w jednym urzadzeniu.

Dostepna tacznos$¢ z akcesoriami, takimi jak wyswietlacze i sterowanie radiowe, w celu ciagtego
przegladania danych, takich jak podniesione tadunki i okres bezpiecznej pracy (SWP).

Komunikujac sie poprzez sieci 36/4G**, COREBOX nie ingeruje w wewnetrzna sie¢ Klienta.

Systemem COREBOX mozna doposazy¢ w zurawie innych marek, umozliwiajac monitorowanie i obliczanie
SWP, bez ingerencji wich prace.

jAK TO DZIALA

COREBOX otrzymuje dane z ogranicznika
udzwigu, falownikéw i sond termicznych na
silnikach.

2 COREBOX przetwarza i rejestruje parametry
operacyjne pracy suwnicy i wykrytych
bteddw. °ﬂ

3 COREBOX przesyta dane o podniesionym
tadunku i SWP do wyswietlacza lub

sterowania radiowego. e
4* COREBOX komunikuje sie poprzez sie¢

komodrkowa z autorska platfoma GH CRANES*

SZCZEGOLY TECHNICZNE

Zasilanie 48-220Vac. Wejscie analogowego ogniwa obciaznikowego. Wejscia napieciowe dla ruchow w zakresie 48-220Vac. Wyjscia do przekaznika
z mozliwoscia synchronizacji czasowej. Wejscie dla czujnika nadmiernej temperatury silnika. Zoptymalizowany pod katem przemiennikow
czestotliwosci Schneider oraz sterownikow radiowych Danfoss-lkusi i Autec.

* kacznosc jest opcjonalna i wiaze sie z dodatkowymi kosztami.
** Struktura tacznosci jest dostosowana do lokalnie dostepnych sieci 3G lub 4G.
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